4 education line

Ampelsteuerung

plug & learn mit CrossRoads

Einfiihrung in die Informatik in der Sek. I mit RoboPro — ein praxisorientiertes Projekt zur Ampelsteuerung
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Da das Projekt fir die Sek. I konzipiert
ist, wird die grafische Programmier-
oberflache ,RoboPro™ von Fischertechnik
eingesetzt. Die Schiiler analysieren zu-
nachst die logische Abfolge der einzelnen
Programmschritte am Beispiel der aus
dem Alltag bekannten Ampelzyklen und
zeichnen dazu passend die Programmab-
laufpldane am PC, indem sie die in einer
Toolbox am linken Rand bereitgestellten
Elemente per Drag & Drop auf der Pro-
grammebene aneinander fiigen.

Die Uberpriifung der erstellten Program-
me mit Hilfe des kleinen Schiiler-Modells
CrossRoads, das unmittelbar Gber USB
an den PC angeschlossen wird — weder
externes Interface noch Spannungsquelle
werden bendtigt — bietet den Schiilern ein
unmittelbares Erfolgserlebnis.

Das Modell ,CrossRoads" der neuen ,education line™ bietet eine StraBenkreuzung, bei der neben den 4
StraBenampeln auch noch 8 FuBgangerampeln mit Taster vorhanden sind, die eine bedarfsgerechte Ampel-
steuerung fiir FuBganger ermdglichen. Uber einen Lichtsensor wird eine StraBenlaterne angesteuert, so dass
auch die Umstellung der gesamten Anlage auf Nachtbetrieb simuliert werden kann. Dariliberhinaus kdnnen
Geschwindigkeitsiibertretungen und ,Rotsiinder" iber Sensoren erfasst werden, die den roten Blitz der Ra-

darfalle auslosen.

Simulationsbeispiele

1. FuBganger griin auf Tastendruck * P4 Haupt+FG_ Bedarf

FuBganger links

| Hauptprogramm |FuBgénger links

In diesem Programm
wird zundchst nur der

Zebrastreifen auf der

linken Seite der
HauptstraBe mit den
Tastern I1 und 12
beriicksichtigt.
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2. Feste Ampelzyklen fir alle Richtungen * P8 Kreuzung_ Zebra

- ROBO Pro - [P8_Kreuzung]
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3. Tag-Nacht-Umschaltung mit Analogsensor

* P9 Nachtbetrieb

An vielen Kreuzungen blinken nachts die Ampeln
alle nur noch gelb und es gelten die neben den
Ampeln angebrachten Beschilderungen hinsicht-
lich der Vorfahrtsregelung, so als ob es keine
Ampeln gabe.

== ROBO Pro - [P9_Nachtbetrieb]
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Unterprogramm 1/0 || Funktion | Symbol | Bedienfeld | Eigenschaften | Beschreibung|
Senden, Empfangen
- Variable, Timer, ...
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StraBenbeleuchtung eingeschaltet, wenn der Ta-
geslichtsensor meldet, dass er nicht mehr genug
Licht bekommt.
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Hier muss in RoboPro Level 3 eingestellt sein,
damit der Eingang zur Abfrage des LDR genutzt
werden kann. Die Einstellungen der Programm-
elemente Bedienfeldeingang und Bedienfeld-
anzeige erfolgen Uber die rechte Maustaste mit
dem Kontextmeni. Die Anzeigen werden pas-
send eingefiigt.
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4. Radarfalle fiir Rotsiinder auf der HauptstraBe * P8-Kreuzung+Radar2neu
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